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Neuzulassungen von Betrieben

Jahr Anzahl der Neuzulassungen
1984 29

1985 "

1986 - . 28

1987 7

1988 46

lung theoretischer Erkenntnisse und prakti-

scher Erfahrungen. Dabei werden solche .

Themenkomplexe behandelt, wie z. B.

— Bedeutung der Bauwerkstrockenlegung .

— Gesetzliche Grundlagen

— Organisationsform der Bauwerkstrocken-
legung in der DDR

— Durchfeuchtungsursachen

— Vorgénge im durchfeuchteten Mauerwerk

— Schéden infolge Mauerfeuchtigkeit

— Bauzustandsanalytik und Projektierung

— Verfahren zur nachtriglichen Bauwerks-
trockenlegung (nationale und internatio-
nale Verfahren) :

— exakte Einweisung in das entsprechende
Verfahren anhand der Technischen Doku-
mentation (z. B. in das Ladungskompensa-
tionsverfahren, das AET-Verfahren oder
chemisches Injektageverfahren).

Die Dozenten vermitteln ihre langjéhrigen

Erfahrungen und die rieuesten wissenschaft-

lich-technischen Erkenntnisse in anschauli-

cher und praxisnaher Vortrags- und Semi-
narform, verbunden mit Diapositiv- und Film-
vorfliihrungen, Versuchsanordnungen usw.

Dabei bilden theoretische und praktische

Ausbildung eine Einheit. Baustellenbesuche,

die den Lehrgangsteilnehmern die prakti-
sche Ausflihrung der Verfahren sowie fertig-
gestellte Objekte zeigen, gehéren ebenfalls
zum Lehrgangsprogramm (Bild 2).

Alle Teilnehmer fertigen nach AbschluB des
Lehrgangs eine AbschluBarbeit mit einer
speziellen Themenstellung an, welche
Grundlage fiir die Ausstellung eines perso-
nengebundenen  Qualifikationsnachweises
ist. Dieser Qualifikationsnachweis ist maxi-
mal 10 Jahre giiltig. Innerhalb dieser Zeit ist
nachweislich durch Teilnahme an Erfah-
rungsaustauschen, Informationsveranstaltun-

‘gen, Fachtagungen und WeiterbildungsmaB-
‘nahmen fir eine Eigenqualifikation zu sor-

gen. Zur Zeit ist aufgrund der groBen Nach-
frage jedoch nur eine Ausbildung von Ka-
dern aus vertraglich gebundenen Ausfiih-
rungsbetrieben in begrenztem Umfang még-
lich.

Zulassung von Ausfiihrungsbetrieben

Betriebe und Institutionen, die die Nachnut-
zungsrechte des zur praktischen Anwendung
vorgesehenen Verfahrens erworben haben,
im Besitz der gultigen Technischen Doku-
mentation sind und mindestens einen qualifi-
zierten H/F-Kader gemaR vorstehendem Ka-
pitel beschéftigen, erhalten eine Anwender-
zulassung vom Leitbetrieb. Erst dann sind die
Betriebe berechtigt, Vorbereitungs- und Pro-
jektierungs- sowie Ausfiihrungs- und Kon-
trollaufgaben zur Bauwerkstrockenlegung
entsprechend den gesetzlichen Grundlagen
und Technischen Dokumentationen zu [5-
sen.

Raumfachwerke aus Rundholz

Dr.-Ing. Woltgang Rug

Bauakademie der DDR, Insitut fiir Industriebau

Dipl.-Ing. Wilfried Pétke

Bauakademie der DDR, Institut fiir Heizung, Liftung und

Grundlagen der Bautechnik

Problemstellung

Holz hat im Verhdltnis zu seinem Gewicht
eine hohe Festigkeit. Die Verwendung von
‘Holz fiir Baukonstruktionen ist in Abhéngig-
keit vom Veredlungsgrad mit einem relativ
geringen Energieaufwand verbunden. So-

1 Energiebedarf zur Erzeugung der zur Uberbriik-
kung einer bestimmten Spannweite erforderlichen
Baumaterialien (nach /14/)
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wohl bei der Herstellung bzw. der Fertigung
von Konstruktionen als auch bei der Unter-
haltung benétigt man gegeniiber anderen
Baustoffen einen niedrigen Aufwand an Ener-
gie (Bild 1). Bei Rundholz handelt es sich um
ein Holzsortiment der 1. Verarbeitungsstufe,

3

Alle zugelassenen Betriebe sind beim EVV-
Leitbetrieb karteiméBig erfaBt, so daR jeder-
zeit ein Uberblick der zur Verfiigung stehen-
den Ausflhrungskapazititen vorhanden ist.
Aullerdem gewihrleistet diese- Erfassung
eine zielgerichtete Zusammenarbeit, magli-
che Weiterqualifikationen der in den Betrie-
ben titigen Fachkader und die kurzfristige
Ubermittlung aktueller Fachinformationen

* zur schnellen Umsetzung in die Praxis. Die

Zulassung ist jedoch immer an die Tétigkeit
eines qualifizierten Fachmanns fiir Bauwerks-
trockenlegung im Betrieb und an die fachli-
che und qualititsgerechte Einhaltung der
verfahrensspezifischen Forderungen gebun-
den. Sie kann den Betrieben bei Nichterfiil-
lung dieser Anforderungen entzogen wer-
den.

In den vergangenen 10 Jahren konnten 32
Qualifizierungslehrgdnge durchgefiihrt wer-
den, in denen etwa 800 Fachkrifte den Bef-
higungsnachweis als Fachmann fiir Bau-
werkstrockenlegung erwarben. An {iber 300
Betriebe wurden in diesem Zeitraum Zulas-
sungen fiir verschiedene Verfahren erteilt.
Die Zahl der zugelassenen Betriebe und
Fachkrifte ist dadurch in den letzten Jahren
erheblich gestiegen. Jedoch sind die Ausfiih-
rungskapazitaten territorial noch recht unter-
schiedlich konzentriert, und der Bedarf kann
nicht immer gedeckt werden. :

Es sind also auch in den néchsten Jahren wei-
tere Anstrengungen zum Aufbau zusétzlicher
Spezialkapazitdten notwendig, um moderne
und effektive Trockenlegungsverfahren zur
Erhaltung der Bausubstanz anwenden zu
kénnen.

welches eine relativ hohe Tragfihigkeit be-
sitzt. Da die Fasern von Rundhélzern durch
Zersdgen noch nicht zerstért worden sind,
liegen die zuldssigen Spannungen sogar hé-
her als bei dem zur 2. Verarbeitungsstufe ge-
hérenden Schnittholz (Tabelle).

Rundholz 1&Bt sich schon zeitig durch Ro-
dung und Auslichtung von jungem Waldbe-
stand gewinnen. Das nachwachsende Bau-
material kann also schon in einem fritheren
Wachstumsstadium als konstruktives Bauholz
genutzt werden. :

Ein weiterer Vorteil liegt in der regional mog-
lichen Vorfertigung.

In den vergangenen Jahren hat man sich
u.'a. auch in der DDR mit der wirtschaftli-

Guteforderungen fiir Bauholz verschiedener Veredlungsstufen nach /10/, Vergleich der Materialpreise

und Festigkeiten

Bauholz Giiteforderungen Material-  zulédssige Festigkeit im
preisi.V. Vergleich zum Rundholz
zum Rund- nach /10/
holz Biegung Druck Zug
zur Faser zur Faser
Rundholz gesund, gerade gewachsen,
Drehwuchs entsprechend
Giteklasse Il nach TGL 117-0767 /11/
zulédssig, wobei die Abweichungen auf
. der Mantelfldche zu messen sind 1.0 1.0 1,0 1.0
Schnitt- Madelholz Giiteklasse | bis Il nach 0,83" 0,25" 1,07
holz 3 TGL 117-0767 /11/ 1,65
Laubholz  mindestens wie Giiteklasse Il 0,83 1,0 1,18
fir Nadelholz
Brettschicht-
holz nach /12/ nach TGL 33 136/01 4,0 1,07

0,95%

1) Vergleichswert GKL |1
2) Vergleichswert Sorte 2, h = 300 mm
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